
 

 

 

 

ULTRA GEAR 85W-140 
 

API:GL-5 規格の鉱物油系ギヤーオイル。主にリアデファレンシャルに最適な⾼粘度ギヤーオイルで、強靭

な油膜によってギヤーを保護します。 

優れたギアの保護性能を持ち、過酷な条件下でもしっかりとギヤーを守ります。 

 

 

 

 

【お勧めのクルマ】 

・ API：GL-5 85W-140 指定⾞のミッション・デフオイル。 

・ 乗⽤⾞から、トラックまで幅広く対応。 

・ ⾼速⾛⾏から、街乗り、毎⽇お仕事でお使いのクルマ。 

・ ご使⽤の際には、クルマの推奨粘度を必ずご確認下さい。 

 

 

 

 

 
《代表性状》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

■荷姿   20Lﾍﾟｰﾙ   JAN 4531291001583 
200Lﾄﾞﾗﾑ                          

 
 

■ウルトラギヤ 85W－140 

■鉱物油 

■ＳＡＥ粘度 85Ｗ－140 

□API 規格：GL-5 適合 

密度（15℃ g/cm3） 0.907 

引⽕点 （℃） 212
流動点 （℃） -12.5
動粘度 （40℃） 406.2
動粘度 （100℃） 28.9
粘度指数 99
銅板腐⾷（100℃/3hr） 1b


